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TECHNICKA DATA
Svételny zdroj LED modul Osmont L16B, L16C, L43C zarovka
Teplota chromati¢nosti 3000K, 4000K dle pouzitého zdroje

Index podani barev (CRI)

3000K Ra>80, 4000K Ra>80

dle pouzitého zdroje

Napajeci zdroj

Tridonic

Energeticka tfida A++ dle pouzitého zdroje
Privodni napéti | 230V
IP | P41

Zavés 1 lanko + 3 nerezova lanka spojena ve spole¢ném tchytu s transparentnim pfivodnim kabelem o délce Tm

Barva | stiibrna (S), terna (C)

Stinidlo tFivrstvé, ruéné vyrabéné sklo TRIPLEX OPAL s matovanym povrchem

Drzeni stinidla sklapovaci drzaky

VARIANTY
LED:
Typové oznaten Prikon Svételny tok LED [lm] Svételny tok svitidla [Im] gdoz’no'st’ —_—
w] 3000K 4000K 3000K 4000K EQA‘I’_?)’“ [rok]*
AURATS LED-1L16€07ZT86/082/L100 x .000 28 3690 3890 2550 2680 . 5
LED-1L16B07ZT86/082/L100 x .000 36 4850 5070 3350 3500 . 5
AURAT9 LED-2L43€07ZT98/084/L100 x .000 37 5050 5330 3490 3680 . 5
LED-2L43C10ZT98/084/L100 x .000 56 7250 7640 5000 5270 . 5
STANDARD:
a et Prikon
Typové oznaceni Objimka
yp wl )
| AURA TS IN-327T86/082/L100 x 3x60 3xE27
| AURATY IN-327T98/084/L100 x 3x75 3xE27
.000 - 3000K nebo 4000K
X - barva zavésu (S - stfibrnd, C - cernd)
* - zdruka je poskytovdna na LED moduly a proudové zdroje
ROZMERY
ROZMERY SVITIDLA [mm: MONTAZNi ROZMERY [mm]:
\_—Wr 7 100
|
|
600
400
T
A1
A1 A2

[ AURATS 490 140

|__AURATY 590 140

Hybralec 129, Jihlava 586 01 CZ

www.osmont.cz



