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TECHNICKA DATA
Svételny zdroj LED modul Osmont L16B, L16C Zarovka
Teplota chromati¢nosti 3000K, 4000K dle pouzitého zdroje

Index podani barev (CRI)

3000K Ra>80, 4000K Ra>80

dle pouzitého zdroje

Napéjeci zdroj

Tridonic

Energeticka tfida A++ dle pouzitého zdroje
Privodni napéti | 230V
IP | P41
Zavés 3 nerezova lanka spojena ve spole¢ném dchytu s transparentnim pfivodnim kabelem o délce Tm
Barva | stfibrna (S), éerna (C)
Stinidlo tiivrstvé, ruéné vyrabéné sklo TRIPLEX OPAL s matovanym povrchem

Drzeni stinidla

sklapovaci drzaky

VARIANTY
LED:
Typové oznaceni Bk Sustelnf ok LED o] sl el ;4 Oi.n O.St, Zaruka
w] 3000K 4000K 3000K 4000K :QA‘I’_?)'“ [rokl*
LED-1L16C€07ZL88/139/L100 x .000 28 3690 3890 2660 2800 . 5
LED-1L16B07ZL88/139/L100 x .000 36 4850 5070 3500 3650 . 5
STANDARD:
Typové oznaceni PB;‘])" Objimka
IN-3271.88/139/L100 x .000 3x60 3xE27

.000 - 3000K nebo 4000K
X - barva zdvésu (S - stfibrnd, C - Cernd)

* - zdruka je poskytovdna na LED moduly a proudové zdroje

ROZMERY
ROZMERY SVITIDLA [mm]:

440x440

1000

MONTAZNi ROZMERY [mm:

100
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